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 Lagerbühne PF4 
 Lagerpodest für optimale Raumnutzung, die flexible Stahlbaubühne PF4
 Unsere Lagerbühne PF4 ermöglicht Ihnen die Optimierung des zur Verfügung stehenden Raumes, indem die Fläche verdoppelt oder verdreifacht wird, mit der auf Ihre Anforderung abgestimmte Belastung je m². Unser System ist trotz großer Flexibilität fast immer günstiger als Massenware.
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 5 Vorteile dieses Lagerbühnen-Systems
 1. Preiswert und Effizient
 Wir konstruieren für Sie exakt die Stahlbaubühne, die Sie bauchen - keine überflüssigen Konstruktionsteile, keine unnötigen Extras. Mit unserer speziellen CAD Software können wir übliche Richtlinien, statische Voraussetzungen, Materialstärken und die Form der Träger individuell kalkulieren, sodass Sie nur für das bezahlen, was Sie auch tatsächlich brauchen.
 Jedes Konstrukt ist nur so stark, wie sein schwächstes Glied. Einige Glieder besonders stark zu machen, hat daher für das Gesamtkonstrukt keinen Sinn. Viele Hersteller greifen jedoch bei der Produktion Ihrer Lagerbühnen auf vorgefertigte Teile zurück, die teilweise viel zu schwer und teuer sind. Durch unsere effiziente Planung Ihrer individuellen Lagerbühne entsteht somit automatisch ein Preisvorteil.
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 2. Individuelle Anfertigung
 Wir bieten Ihnen das passende Konzept für Ihre Halle, sodass Sie Ihren Platz optimal nutzen können. Selbst das Umbauen von Hallenträgern ist für unsere smarte Lagerbühnentechnik kein Problem. Die Anlieferung zu schwierigeren Plätzen kann nach Bedarf über einen Aufzug oder über einen Etagenheber verwirklicht werden.
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 3. Einfache Montage
 Wir machen es Ihnen einfach: zu jeder Lagerbühne erhalten Sie eine Aufbauanleitung, einen Aufbauplan und eine Stückliste. Die Bauteile sind für mehr Übersichtlichkeit lasergraviert. Gerne übernehmen wir mit unserem Komplettservice die Montage Ihrer Lagerbühne.
 4. Schnelle Lieferung
 In der Regel ist Ihre Bühne bereits 10 Arbeitstage nach Auftragserstellung versandbereit.
 5. Jederzeit ausbaufähig
 Sollten sich die Bedingungen zu einem Späteren Zeitpunkt ändern, kann unser effizientes Lagerbühnen-System jederzeit anhand der alten Statik und unseres Computerprogramms schnell und kostengünstig angepasst werden.
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  Persönliche Beratung gewünscht ?
 Haben Sie Fragen, wünschen Sie ein Angebot oder ein unverbindliches Beratungsgespräch? Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Kontaktieren Sie uns und Sie erhalten ein Angebot, exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
 Telefon: 0711 - 86 00 531 · Fax: 0711 - 86 00 532 · Email: info@mh-regale.de
   Online-Anfrageformular  PDF-Anfrageformular 
 
 Häufig gestellte Fragen
   Warum können wir die Lagerbühne besonders preiswert anbieten?
  Weil wir die genau den Anforderungen entsprechende Konstruktion berechnen. Das speziell für diese Lagerbühnen erstellte CAD Software errechnet, auftragsbezogen, die günstigste Profilart und Materialstärke der Stützen, sowie der Haupt- und Querstreben. Allein diese Materialeinsparung bringt einen nennenswerten Preisvorteil.
 
 
  Warum können wir trotz auftragsbezogener Konstruktion schnell liefern?
  Nach Auftragserteilung werden die Daten an den Fertigungsrechner übermittelt, dieser berechnet die notwendigen Teile. Der Produktionsablauf wird nahe zu vollautomatisch gesteuert.
 
 
  Was bestimmt den Preis?
   	Die Größe der Lagerbühne
	Die Höhe der Lagerbühne
	Die Traglast der Bühne
	Der Stützenabstand

 Die kostengünstigste Bauweise ergibt sich, wenn der Stützenabstand von der Berechnungssoftware festgelegt wird. Für Fahrwege, Maschinen, Büros oder andere Einrichtungselemente ist bei der Lagerbühne PF 4 ein Stützenabstand bis zu 6 Meter möglich.
 
 
 
  Was ist bei der Traglast zu beachten?
  Die Konstruktion kann für statische oder fahrende Last berechnet werden, z.B. für Paletten Transporte mit Hubwagen. Es wird immer für eine gleichmäßig verteilte Last berechnet.
 
 
  Bekomme ich eine prüffähige Statik?
  Wir erstellen statische Berechnungen im eigenen Haus. Selbstverständlich erhalten Sie auf Wunsch eine prüffähige Statik.
 
 
  Bauantrag/Bauzulassung, wann brauche ich eine Baugenehmigung?
  Der Lagerpodest bzw. die Lagerbühne PF4 ist selbsttragend. Es wird im Allgemeinen keine Baugenehmigung (Roter Punkt) benötigt.
 
 
  Können Meisterbüros, Hallenbüros und dgl. eingebaut werden?
  Die Einrichtung von Büros ist sowohl auf, als auch unter der Lagerbühne möglich.
 
 
  Muss ein Überstand abgestützt werden?
  Auch ein Überstand ist problemlos ohne Stützen bis zu 350 mm möglich.
 
 
  Wie aufbaufreundlich und zeitsparend ist der Aufbau?
  Gleichgültig ob Sie die Bühne selbst aufbauen möchten, oder wir die Bühne fertig aufgebaut übergeben sollen. Es sind nur Schraubarbeiten notwendig. Lediglich der Belag muss vor Ort angepasst (gesägt) werden. Für schwierige Montagen können sogar Nebenträger längenjustierbar ausgeführt werden, damit wir auch die letzten cm ausnützen können.
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 	Die Traglast pro m² beträgt maximal 1.000 kg/m². 
	Die Spannweite wird meist mit bis zu 6.000 mm angegeben. Bei geringer Höhe und/ oder Traglast sind auch größere Spannweiten möglich.
	Höhen bis zu 7.400 mm sind bei allen Traglasten möglich.
	Die Stützen bestehen aus Vierkant - Rohr. Nachstehend hierfür die Maße und Materialstärken: 100x100x3 mm, 120x120x3 mm und 120x120x5 mm. Für eine bessere Lastverteilung auf dem Boden werden Metallplatten in den Maßen 200x200x10 mm oder 300x300x15 mm verwendet. Die Fußplatten sind mit einer Stützenaufnahme und 4 Lochungen von 13 mm zur Boden-Befestigung versehen. Die standardmäßige Lackierung ist Epoxid RAL 5015 (blau).
	Oben an den Stützen angeschweißte Verbindungsstücke garantieren eine stabile Verbindung mit den Trägertraversen und den Hauptträgern. Die Zwischenträger liegen quer zu den Hauptträgern und verbinden so die Struktur. Dabei handelt es sich um verzinkte C – Profile mit Abmessungen von 150x50x2 bis zu 400x100x3 mm.
	Der Bodenbelag kann in folgenden Ausführungen geliefert werden. Standard ist die Spanplatte 38 mm mit Nut und Feder, wahlweise Unterseite roh oder weiß. Durch die auftragsbezogene Fertigung kann der Abstand der Zwischenträger abhängig vom Belag berechnet werden. An Bodenbelägen kommen Spanplatten mit 38 mm, Schwerlastplatten z.B. Multiplex und ähnliche, aber auch Metallgitterroste und Riffelblech zum Einsatz. Selbst Acryl- und Plexiglas haben wir schon eingebaut.

 Ausstattung und Zusatzoptionen 
 Die flexible Stahlbaubühne dank zahlreicher Zusatzoptionen
 [image: Lagerbühne Auskragung]
 Auskragung
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 Schräge
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 Auskragung
 Auskragungen finden ihren Einsatz bei Umbauungen von Hindernissen wie z.B. Kabelkanäle, Gebäudestützen, Maschinen, usw. aber auch zum Erreichen von sauberen Wandanschlüssen ohne Geländer. Diese Verlängerung der Lagerbühne wird mittels Kragarme bis zu einer Länge von 350 mm erreicht.
 Schräge
 Nicht alle Räume besitzen rechtwinklige Abmessungen / Wände. In diesen Fällen werden unsere Lagerbühnen an die räumlichen Gegebenheiten angepasst.
 Treppe
 In Neigungen von 35°, 38° oder 45° und den Breiten 800, 1000 oder 1200 mm erhältlich. Nach höchstens 18 Stufen ist ein Zwischenpodest mit einer nutzbaren Länge von 1000 mm vorgeschrieben. Entspricht den europäischen und/oder französischen Normen NF EN ISO 14122-1 bis 3 und NF E 85-015.
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 Empfangspodest
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 Sicherheitsgeländer
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 Selbstschließendes Tor / Übergabestation
 
 
 Empfangspodest
 Empfangspodeste / Treppenpodeste werden benötigt wenn Treppen seitlich oder zusätzlich zur Lagerbühnenfläche angebaut / integriert werden sollen.
 Sicherheitsgeländer
 Höhe 1100 mm ab Oberkante Bühnenbelag inkl. Fuß – oder Abrollleiste Höhe 150 mm. Handlauf und Zwischenrohr haben einen Durchmesser von 30 mm.
 Selbstschließendes Tor / Übergabestation
 Doppelflügeltür mit einer Höhe von 1100 mm und in den Längen 1500 und 2000 mm mit automatischem Rücklauf.
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 Sicherheitsschleuse / Übergabestation
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 Stützenschutz / Anfahrschutz
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 Sicherheitsschleuse / Übergabestation
 Ein sicheres und effizientes System für das Palettenhandling auf Lagerbühnen und mehrgeschossigen Anlagen. Sicherheitsschleusengeländer bieten durch ihre Handhabung größte Sicherheit. Eine Absturzgefahr des Personales in den Leerraum ist ausgeschlossen. Unsere Schleusengeländer entsprechen der europäischer Norm NF EN ISO 14122-3 und der Maschinenrichtlinie 98/37/CE (Norm EN292, EN954, EN1050). Weitere Infos erhalten Sie unter Schleusengeländer. 
 Stützenschutz / Anfahrschutz
 Nach BGR 234 müssen ortsfeste Lagerbühnen / Regalanlagen an den Eckbereichen sowie an den Durchfahrten mit einem Stützen – bzw. Anfahrschutz gesichert sein. Entspricht den Richtlinien der Europäischen FEM 10.02.2002. Weitere Infos erhalten Sie unter Stützenschutz.
 Bodenschutzplatte
 Rutschfeste, verzinkte Bodenschutzplatte für den Palettenübergabebereich mit einer Größe von 1480 x 1172 x 2 mm.
  Persönliche Beratung gewünscht ?
 Haben Sie Fragen, wünschen Sie ein Angebot oder ein unverbindliches Beratungsgespräch? Wir nehmen uns gerne Zeit für Sie! Kontaktieren Sie uns und Sie erhalten ein Angebot, exakt auf Ihre Anforderungen abgestimmt.
 Telefon: 0711 - 86 00 531 · Fax: 0711 - 86 00 532 · Email: info@mh-regale.de
   Online-Anfrageformular  PDF-Anfrageformular 
 
 
    Fachberatung
 Heike Wendel
Kerstin Matthes
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